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Descrizione 

Pannello 19” CCS predisposto per l’installazione fino 24 giunti Easy Crimp 

per cavi in rame in Cat. 6A schermati (cod. 2012027).  

Ideale per estendere link in rame esistenti. 

 
 

Description 

CCS 19" panel panel suitable for the installation of up to 24 shielded 

Cat. 6A  Easy Crimp couplers for copper cables (cod. 2012027). 

Ideal for extending multiple existing copper links. 

 
 

 
Prestazioni 

Standards ISO/IEC 11801 

EN 50173 

ANSI/TIA-568.2-D 

FCC Part 68 

 
 
Caratteristiche costruttive 

Struttura - Telaio in acciaio laminato per la 
messa a terra dei giunti 

- 24 supporti plastici  
Installazione Su rack 19” 
Ingombro 2 unità rack 
Colore Grigio metallico 
Compatibilità Giunto schermato in Cat. 6A   

cod. 2012027 
Identificazioni e loghi Logo CCS  

 
 
Condizioni di utilizzo e stoccaggio 

Temperatura di stoccaggio Da -40°C  a +80°C  
Temperatura di lavoro Da -10°C  a +60°C 
Umidità relativa Max. 85%  senza condensazione 
  

 

 
Performance 

Approvals ISO/IEC 11801 

EN 50173 

ANSI/TIA-568.2-D 

FCC Part 68 

 
 
Construction characteristics 

Structure - Steel frame for the grounding of 
shielded couplers 

- 24 plastic latches 
Mounting 19” rack 
Size 2 rack unit 
Colour Metal gray 
Compatibility Cat. 6A shielded coupler cod. 2012027 
Printing CCS Logo  

 
 
 
Environmental conditions 

Storage temperature From -40°C  to +80°C  
Operating temperature From -10°C  to +60°C 
Relative humidity Maximum non-condensing 85% 
  

 

 
 
Confezionamento 
Dimensioni scatola 530x105x65 mm 
Peso Approx. 0,5 kg 
Ogni confezione include - 1 pannello per giunti rame  

 

 
Packaging  

Box dimension 530x105x65 mm 
Weight Approx. 0,5 kg 
Each package includes - 1 copper coupler mounting patch 

panel 
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