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PPaattcchh  ppaanneell  aa  2244  ppoossiizziioonnii  vvuuoottee  oorriieennttaabbiillii

Descrizione

Pannello di permutazione CCS a 24 posizioni vuote orientabili  
compatibile con prese CCS RJ45 Easy Crimp Compact schermate 
e non schermate, standard Keystone. Le porte orientabili  
consentono una migliore gestione del cablaggio.

Caratteristiche generali

Struttura Telaio in metallo con  24 alloggiamenti 
orientabili per prese CCS Easy Crimp Compact 
standard Keystone

Dotazione 1 pannello CCS a 24 posizioni vuote; etichette 
per la numerazione delle porte; supporto 
posteriore metallico e fascette per il fissaggio 
dei cavi; cavo di messa a terra

Dimensioni 19”, ingombro 1 Unità

Compatibilità Per prese RJ45 Easy Crimp Compact schermate 
e non schermate

Colore Struttura grigio metallizzato

PPaattcchh  ppaanneell  aannggoollaattoo  aa  4488  ppoossiizziioonnii  vvuuoottee  

Descrizione

Pannello di permutazione 19” CCS ad alta densità a 48 posizioni, 
vuoto, angolato da utilizzarsi con prese CCS RJ45 Easy Crimp 
Compact schermate standard Keystone.

Caratteristiche generali

Struttura Telaio in acciaio laminato per la messa a terra 
delle prese schermate; modularità 48 posizioni 
standard Keystone; porte numerate

Dotazione 1 pannello CCS angolato a 48 posizioni vuote; 
etichette per la numerazione delle porte; 
supporto posteriore metallico per la gestione 
dei cavi; fascette per il fissaggio; cavo di messa 
a terra

Dimensioni 19”, ingombro 1 Unità

Compatibilità Per prese RJ45 Easy Crimp Compact schermate

Colore Telaio: grigio metallizzato
Supporto per cavi: nero

Codice Descrizione
Patch panel CCS a 24 posizioni vuote orientabili - 1U2002047

Codice Descrizione
Pacth panel CCS angolato a 48 posizioni vuote - 1U2002053
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Descrizione

Pannello di permutazione CCS a 24 posizioni vuote orientabili  
compatibile con prese CCS RJ45 Easy Crimp Compact schermate 
e non schermate, standard Keystone. Le porte orientabili  
consentono una migliore gestione del cablaggio.
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Struttura Telaio in metallo con  24 alloggiamenti 
orientabili per prese CCS Easy Crimp Compact 
standard Keystone
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Descrizione

Pannello di permutazione 19” CCS ad alta densità a 48 posizioni, 
vuoto, angolato da utilizzarsi con prese CCS RJ45 Easy Crimp 
Compact schermate standard Keystone.

Caratteristiche generali

Struttura Telaio in acciaio laminato per la messa a terra 
delle prese schermate; modularità 48 posizioni 
standard Keystone; porte numerate

Dotazione 1 pannello CCS angolato a 48 posizioni vuote; 
etichette per la numerazione delle porte; 
supporto posteriore metallico per la gestione 
dei cavi; fascette per il fissaggio; cavo di messa 
a terra

Dimensioni 19”, ingombro 1 Unità

Compatibilità Per prese RJ45 Easy Crimp Compact schermate

Colore Telaio: grigio metallizzato
Supporto per cavi: nero

Codice Descrizione
Patch panel CCS a 24 posizioni vuote orientabili - 1U2002047

Codice Descrizione
Pacth panel CCS angolato a 48 posizioni vuote - 1U2002053
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