
Placche

Postazione di lavoro
2004012-13-14 2003005

PPllaacccchhee  ssttaannddaarrdd  550033

Descrizione

Placche autoportanti passo 503 a 2, 3, 4 posizioni con attacco 
tipo Keystone per prese dati CCS schermate e non schermate di 
categoria 5E, 6, 6A.

Caratteristiche generali

Struttura Corpo in materiale termoplastico ad alta 
resistenza meccanica, ritardante la fiamma; 
finestra porta etichetta per identificare la 
presa

Connessione Aggancio compatibile con lo standard 
Keystone, passo 503

Installazione Su scatola da incasso o parete

Colore Bianco

Compatibilità Nella placca a 3 posizioni non è possibile 
installare contemporaneamente 3 prese RJ45 
tipo Easy Crimp

IInnsseerrttoo  cciieeccoo

Descrizione

Inserto cieco per placche autoportanti cod. art. 2004012/14 e 
per pannello vuoto 16 posizioni cod. art. 2002011 che permette 
la chiusura delle posizioni non usate.

Caratteristiche generali

Struttura Corpo in materiale termoplastico ad alta 
resistenza meccanica, ritardante la fiamma

Connessione Aggancio a scatto

Installazione Su placca autoportante o pannello

Colore Bianco

Codice Descrizione
Placca CCS autoportante passo 503 a 2 posizioni2004012
Placca CCS autoportante passo 503 a 3 posizioni2004013
Placca CCS autoportante passo 503 a 4 posizioni2004014

Codice Descrizione
Inserto cieco2003005
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