Connettori O

Connettori ottici a colla ST/SC

Descrizione

.

Caratteristiche

LY

Connettori tipo ST e SC a colla per la terminazione di fibre
ottiche multimodali o monomodali con tecnica di terminazione a
freddo su cavi Tight e Loose.

Adatta ad essere utilizzata con qualsiasi tipo di connettore,
questa tipologia di connessione prevede I'uso del kit collante con
cod. 2007010 attraverso il quale la fibra viene incollata alla
ferrula e al corpo del connettore. La successiva fase di taglio e
lappatura rende la superfice della testa idonea al contatto con
altri connettori della stessa tipologia.

Per la connettorizzazione e necessario I'utilizzo del kit di
terminazione cod. 2040050

Standard di riferimento

ANSI/TIA 568.3-D

IEC 61754

IEC 60874
Codice Descrizione
2007024 Connettore F.O. SCSM a crimpare
2007014 Connettore F.0. SC MM a crimpare
2007018 Connettore F.O. ST SM a crimpare
2007004 Connettore F.O. ST MM a crimpare

Connessione

Tecnologia

Ferrula

Fibra

Perdita di
inserzione

Max. carico di
trazione

Colore

Tipo ST/SC

Necessita dell’uso di resine epossidiche e della
lappatura della fibra ottica inserita

In materiale ceramico

Per fibre multimodali o monomodali tipo Tight
(rivestimento 900 um) e Loose (rivestimento
250 pum)

Monomodali: tipica 0,2 dB
Multimodali: tipica 0,25 dB

120N

Connettori SM:

Boot Giallo per connettore ST
Boot Blu per connettore SC
Connettori MM:

Boot Nero per connettore ST
Boot Beige per connettore SC

Imballo
10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.



