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CCoonntteenniittoorrii  ppoorrttaa  ggiiuunnttii

Descrizione

Contenitori porta giunti modulari e sovrapponibili con coperchio 
di chiusura opzionale. Ogni vassoio, disponibile nelle versioni 
base e aggiuntivo, è dotato di due organizer a 6 giunti che 
permettono allo stesso di contenere complessivamente fino a 12 
giunti.

Caratteristiche

Installazione Su box o cassetti ottici

Materiale Termoplastico ad alta resistenza meccanica

Capacità 12 giunti

Colore Bianco

TTuubbeettttii  ddii  pprrootteezziioonnee

Descrizione

Tubetti termorestringenti rinforzati di lunghezza standard 45 mm 
e 60 mm per la protezione contro schiacciamenti e piegature. 
Ideali per proteggere giunzioni a fusione. 

Caratteristiche

Installazione Su giunzioni a fusione

Materiale Termorestringente rinforzato all’interno da 
acciaio inossidabile

Diametro 
esterno

2,5/3,5 mm

Lunghezza 45/60 mm

Colore Trasparente

Codice Descrizione
Vassoio base 12 giunti2008195
Vassoio aggiuntivo 12 giunti2008196
Coperchio per vassoi porta giunti2008193

Codice Descrizione
Tubetti per giuntatrice D. 2,5-3,5mm L. 45mm2008191
Tubetti per giuntatrice D. 2,5-3,5mm L. 60mm2008192
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