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Connettorizzazione

Cavi preassemblati

2008210/20/40

CCoonnnneettttoorriizzzzaazziioonnee  ccoonn  ccaavvii  iinn  ffiibbrraa  oottttiiccaa  

Descrizione

Connettorizzazione in laboratorio di cavi in fibra ottica tipo Loose 
con guaina esterna LSZH per uso interno ed esterno o con guaina 
esterna in PE ed armatura metallica per solo uso esterno. Sono 
eseguibili connettorizzazioni con connettori ST, SC, LC e a 
richiesta con connettori particolari. La connettorizzazione 
comprende:

 Terminazione completa da entrambi i capi del cavo
 Connettori ottici
 Kit di sfioccamento per la divisione e la protezione 

delle fibre ottiche
 Protezione dei connettori fissati alle teste con un tubo 

speciale corrugato e rinforzato di materiale 
termoplastico diametro 32mm, lungo 70cm

 Collaudo e certificazione con test report allegato alla 
confezione

Per la posa si raccomanda di seguire attentamente quanto 
riportato nelle istruzioni allegate al prodotto. Si fa inoltre 
presente che il diametro utile del cavidotto dove verrà posato il 
cavo deve essere di almeno 50mm.

Procedura d’ordine

01. Scegliere il tipo di cavo da utilizzare tra quelli disponibili a 
pagina 107 e 108

02. Indicare nell’ordine la lunghezza desiderata considerando la 
scorta da riporre all’interno dell’armadio e un metro 
aggiuntivo ambo i lati necessario per la connettorizzazione

03. In base al  numero di fibre e al tipo di cavo scegliere la 
connettorizzazione desiderata ed indicare nell’ordine il 
codice corrispondente nella quantità di 1 pz per ogni tratta

KKiitt  ddii  PPrrootteezziioonnee  tteerrmmiinnaallii

Descrizione e precauzioni d'uso 

01. Svitare le due viti poste sul tubo di protezione e il kit di 
sfioccamento

02. Procedere con cautela all’estrazione del tubo di protezione 
mantenendo il sistema orientato verso il basso evitando di   
produrre torsioni sulle terminazioni

03. Punta metallica del sistema di protezione
04. Foro per fissare il sistema di traino, massima forza a 

trazione di 100N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione N° fibre ST SC  LC 
 
 
Connettorizzazione   
per cavo Loose  int/est  LSZH 

4 2008210 2008220 2008240 
6 2008212 2008222 2008241 
8 2008211 2008221 2008242 

12 2008213 2008223 2008243 
24 2008214 2008224 2008244 

 

Connettorizzazione   
per cavo Loose armatura metal. 

6 2008216 2008226 2008246 
12 2008218 2008228 2008248 
24 2008219 2008229 2008249 

 

 

 

CCoonnnneettttoorriizzzzaazziioonnee  ddii  ccaavvii  iinn  ffiibbrraa  oottttiiccaa  

  

Descrizione 
 
 

Connettorizzazione in laboratorio di cavi in fibra ottica tipo 
Loose con guaina esterna LSZH per uso interno ed esterno o con 
guaina esterna in PE ed armatura metallica per solo uso esterno. 
Sono eseguibili connettorizzazioni con connettori ST, SC, LC e a 
richiesta con connettori particolari. La connettorizzazione 
comprende: 
 

 Terminazione completa da entrambi i capi del cavo 
 Connettori ottici 
 Kit di sfioccamento per la divisione e la protezione 

delle fibre ottiche 
 Protezione dei connettori fissati alle teste con un tubo 

speciale corrugato e rinforzato di materiale 
termoplastico diametro 32mm, lungo 70cm 

 Collaudo e certificazione con test report allegato alla 
confezione 

 
Si raccomanda di inserire una sola volta il cavo nel viadotto che 
deve avere diametro utile interno di almeno 50mm. 

 

KKiitt  ddii  PPrrootteezziioonnee  tteerrmmiinnaallii  

  

Descrizione e precauzioni d'uso  
 
 

01. Svitare le due viti poste sul tubo di protezione e il kit di 
sfioccamento 

02. Procedere con cautela all’estrazione del tubo di protezione 
mantenendo il sistema orientato verso il basso evitando di   
produrre torsioni sulle terminazioni 

03. Punta metallica del sistema di protezione 
04. Foro per fissare il sistema di traino, massima forza a 

trazione di 100N 

 

Procedura d’ordine 
 
 

01. Scegliere il tipo di cavo da utilizzare tra quelli disponibili a pagina 99 e 100 
02. Indicare nell’ordine la lunghezza desiderata considerando la scorta da riporre all’interno dell’armadio e un metro aggiuntivo ambo i 

lati necessario per la connettorizzazione 
03. In base al  numero di fibre e al tipo di cavo scegliere la connettorizzazione desiderata ed indicare nell’ordine il codice 

corrispondente nella quantità di 1 pz per ogni tratta 

 

115 e 116
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CCoonnnneettttoorriizzzzaazziioonnee  ccoonn  ccaavvii  iinn  ffiibbrraa  oottttiiccaa  

Descrizione

Connettorizzazione in laboratorio di cavi in fibra ottica tipo Loose 
con guaina esterna LSZH per uso interno ed esterno o con guaina 
esterna in PE ed armatura metallica per solo uso esterno. Sono 
eseguibili connettorizzazioni con connettori ST, SC, LC e a 
richiesta con connettori particolari. La connettorizzazione 
comprende:

 Terminazione completa da entrambi i capi del cavo
 Connettori ottici
 Kit di sfioccamento per la divisione e la protezione 

delle fibre ottiche
 Protezione dei connettori fissati alle teste con un tubo 

speciale corrugato e rinforzato di materiale 
termoplastico diametro 32mm, lungo 70cm

 Collaudo e certificazione con test report allegato alla 
confezione

Per la posa si raccomanda di seguire attentamente quanto 
riportato nelle istruzioni allegate al prodotto. Si fa inoltre 
presente che il diametro utile del cavidotto dove verrà posato il 
cavo deve essere di almeno 50mm.

Procedura d’ordine

01. Scegliere il tipo di cavo da utilizzare tra quelli disponibili a 
pagina 107 e 108

02. Indicare nell’ordine la lunghezza desiderata considerando la 
scorta da riporre all’interno dell’armadio e un metro 
aggiuntivo ambo i lati necessario per la connettorizzazione

03. In base al  numero di fibre e al tipo di cavo scegliere la 
connettorizzazione desiderata ed indicare nell’ordine il 
codice corrispondente nella quantità di 1 pz per ogni tratta

KKiitt  ddii  PPrrootteezziioonnee  tteerrmmiinnaallii

Descrizione e precauzioni d'uso 

01. Svitare le due viti poste sul tubo di protezione e il kit di 
sfioccamento

02. Procedere con cautela all’estrazione del tubo di protezione 
mantenendo il sistema orientato verso il basso evitando di   
produrre torsioni sulle terminazioni

03. Punta metallica del sistema di protezione
04. Foro per fissare il sistema di traino, massima forza a 

trazione di 100N
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