
Accessori 19"

Parete 10" - Accessori

Armadi Small Office

2010066 2010068 2010062

PPaannnneelllloo  ppeerr  RRJJ4455

Caratteristiche

 Struttura in lamiera verniciata
 8 alloggiamenti per prese CCS RJ45
 Ingombro 1 Unità
 Colore Grigio RAL 7035

PPaannnneelllloo  ppaassssaaccaavvii

Caratteristiche

 Struttura in lamiera verniciata con 
     2 anelli guida cavi
 Ingombro 1 Unità
 Colore Grigio RAL 7035

BBooxx  ffiibbrraa  oottttiiccaa  SSCC//LLCC  

DDuupplleexx

Caratteristiche

 Struttura in lamiera verniciata
 8 posizioni vuote per bussole SC 

Simplex o LC Duplex
 Ingombro 1U, profondità 137 mm
 Colore Grigio RAL 7035

PPaannnneelllloo  cciieeccoo

Caratteristiche

 Struttura in lamiera verniciata
 Ingombro 1 Unità
 Colore Grigio RAL 7035

RRiippiiaannoo  ffiissssoo

Caratteristiche

 Struttura in lamiera verniciata
 Profondità 185 mm
 Ingombro 1 Unità
 Colore Grigio RAL 7035

BBaarrrraa  aalliimmeennttaazziioonnee

Caratteristiche

 Struttura in lamiera verniciata, nera
 2 prese 2P+T
 Interruttore luminoso 16A/250V
 Dimensioni 10”; ingombro 1 Unità
 Cavo H05VV-F 3G1,5 L=2,5 mt senza 

spina

2010064 2010063 2010070

Codice
2010066
Descrizione
Pannello vuoto 10" a 8 posizioni per prese CCS 
RJ45 - 1U

Codice
2010068
Descrizione
Box fibra ottica 10'' a 8 posizioni vuote SC/LC 
Duplex - 1U

Codice
2010062
Descrizione
Pannello 10" con 2 anelli passacavi - 1U

Codice
2010064
Descrizione
Pannello cieco 10" - 1U

Codice
2010063
Descrizione
Ripiano fisso 10" - profondità 185mm - 1U

Codice
2010070
Descrizione
Barra di alimentazione orizzontale 10" a 2 
prese con interru
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