
Rack sicurezza

AArrmmaaddiioo  SSmmaallll  OOffffiiccee  SSiiccuurreezzzzaa

Descrizione

Armadio a parete con profondità ridotta per il contenimento di 
apparati, laptop e sistemi che necessitano di essere protetti da 
accessi non autorizzati. Predisposto con attacchi VESA per 
l'alloggiamento di un monitor e supporti per il fissaggio di un 
NVR è appositamente studiato per contenere sistemi di 
registrazione per impianti di videosorveglianza.

Caratteristiche generali

 Struttura monoblocco metallica
 Chiusura con doppia serratura a chiave con codifiche 

diversificate
 Vassoio per alloggiamento delle apparecchiature di 

lunghezza pari a 36.5 cm, dotato di staffe ad 1U e regolabile 
in larghezza da 24 a 48 cm

 Possibilità di sostituire le staffe a 1U con staffe a 2U 
 Alette predisposte per il fissaggio di una multipresa a 10” a 

2 o 4 vie
 Aerazione assicurata da feritoie presenti su tutti i lati e 

predisposizione per il fissaggio di una ventola per 
incrementare il flusso d’aria

 Profili pre-tranciati per il passaggio dei cavi nella parte 
inferiore del fianco e sulla base

 Attacco sul fondo per l’installazione del monitor di tipo 
VESA 50x50, 75x75, 100x100

 Dimensioni L58xH54,6xP15 cm
     Colore Grigio RAL 7035

Codice Descrizione Imballo
1 pz.Armadio Small Office Sicurezza H546xL580xP150, colore grigio RAL 70352010071
1 pz.Supporto in metallo a 2U per armadio Sicurezza2010072
1 pz.Barra di alimentazione orizzontale 10" a 2 prese con interruttore luminoso2010070
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