Accessori

Console e KWM

Consaole di controllo server

Descrizione Caratteristiche generali

Console con monitor LCD 17", tastiera e mouse integrati adatti al Installazione
controllo e gestione di server all'interno degli armadi di rete.

Disponibile anche nella versione con switch KVM a 8 porte.
Struttura

Dotazione

Compatibilita

Su armadi rack 19” con profondita P800/1000
mm

Robusto chassis metallico dotato di blocchetto
di chiusura con chiave e dispositivo di
bloccaggio antichiusura accidentale

Monitor LCD 17”, tastiera a 105 tasti, touch pad
mouse con due tasti, switch KVM a 8 porte
(solo con Cod. Art. 2011138), cavo combo PS/2
& USB lungo 1,8 mt

DOS, Windows, Netware, Unix, Mac OS, Linux

Dimensioni 19”, ingombro 1 Unita, profondita 600 mm
Certificazioni ) )

Alimentazione  100-240VAC, 50-60HZ
FCC class B, CE, RoHS Colore Nero
Codice Descrizione Imballo
2011138 ONE-VIEW LCD rack console di controllo server con monitor 17" e switch KVM 8 porte 1pz.
2011137 ONE-VIEW LCD rack console di controllo server con monitor 17" 1pz.
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