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Gli switch unmanaged Gigabit Ethernet GSD-503 e GSD-803 
forniscono agli utenti home e business un conveniente sistema 
sia per la realizzazione di reti tipo SOHO che per l’estensione di 
reti esistenti. 

Di dimensioni compatte, per installazioni su ripiano e con chassis 
in metallo, sono altamente affidabili ed ideali per la connessione 
tra reti o gruppi di reti Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet 
da 10 a 50 utenti.

Tutte le interfacce RJ45, 5 o 8 in funzione del modello, 
supportano l’auto-negoziazione 10/100/1000Mbps per il 
rilevamento della velocità ottimale utilizzabile nel tratto di rete e 
la funzione Auto-MDI/MDI-X in grado di rilevare il tipo di 
connessione a qualsiasi dispositivo Ethernet senza richiedere 
speciali cavi dritti o crossover.

Inoltre, la funzione di controllo di flusso aiuta router e server a 
garantire nella connessione un trasferimento di dati sempre 
veloce e sicuro.

Modello GSD-503 GSD-803
Porte
Rame 10/100TX
Rame 10/100/1000T 5 8
SFP 1000X
Prestazioni e funzionalità
Tabella indirizzi MAC 2K 4K
Capacità dello switch Gbps 10 16
Layer 2 2
VLAN
Gruppi VLAN
Spanning tree
Link Aggregation
QoS
Multicast
ACL
Sicurezza
Funzione di stack
Management
Managed No No
IPv4/IPv6
Configurabile via
Dimensioni e alimentazione
Formato Desktop
Dimensioni mm 155 x 87 x 26
Alimentazione Alimentatore esterno DC 5V, 1A
Conformità FCC, Marcatura  CE, RoHS

Codice Descrizione Imballo
1 pz.GSD-503 Switch da ripiano unmanaged 5 porte rame 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet case metallico2032011
1 pz.GSD-803 Switch da ripiano unmanaged 8 porte rame 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet case metallico2032012
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