
Antenne 2.4GHz e 5GHz

Antenne e cavi

2032752 2032748

AANNTT--OOMM88

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: Omni-direzionale
Guadagno: 8 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 360°
Ampiezza raggio verticale: 10°

AANNTT--FFPP1188

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: Uni-direzionale
Guadagno: 18 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 30°
Ampiezza raggio verticale: 20°

AANNTT--FFPP1144DD

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: Uni-direzionale, doppia polarizzazione
Guadagno: 14 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 30°
Ampiezza raggio verticale: 30°

AANNTT--SSEE1177DD

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: settoriale, doppia polarizzazione
Guadagno: 16,5 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 90°
Ampiezza raggio verticale: 7°

2032684 2032362

2032752 2032748

AANNTT--OOMM88

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: Omni-direzionale
Guadagno: 8 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 360°
Ampiezza raggio verticale: 10°

AANNTT--FFPP1188

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: Uni-direzionale
Guadagno: 18 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 30°
Ampiezza raggio verticale: 20°

AANNTT--FFPP1144DD

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: Uni-direzionale, doppia polarizzazione
Guadagno: 14 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 30°
Ampiezza raggio verticale: 30°

AANNTT--SSEE1177DD

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: settoriale, doppia polarizzazione
Guadagno: 16,5 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 90°
Ampiezza raggio verticale: 7°

2032684 2032362

2032752 2032748

AANNTT--OOMM88

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: Omni-direzionale
Guadagno: 8 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 360°
Ampiezza raggio verticale: 10°

AANNTT--FFPP1188

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: Uni-direzionale
Guadagno: 18 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 30°
Ampiezza raggio verticale: 20°

AANNTT--FFPP1144DD

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: Uni-direzionale, doppia polarizzazione
Guadagno: 14 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 30°
Ampiezza raggio verticale: 30°

AANNTT--SSEE1177DD

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: settoriale, doppia polarizzazione
Guadagno: 16,5 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 90°
Ampiezza raggio verticale: 7°

2032684 2032362

2032724 2032756

WWLL--MMFF--00..66

Caratteristiche

Lunghezza: 0,6 mt
Connettore A: N-Type maschio (pin maschio)
Connettore B: N-Type femmina (pin femmina)
Perdita: 0,6 dB

WWLL--NN--00..66

Caratteristiche

Lunghezza: 0,6 mt
Connettore A: N-Type maschio (pin femmina)
Connettore B: N-Type maschio (pin maschio)
Perdita: 1,3 dB

WWLL--NNMM--00..66

Caratteristiche

Lunghezza: 0,6 mt
Connettore A: N-Type maschio (pin maschio)
Connettore B: N-Type maschio (pin maschio)
Perdita: 1,3 dB

WWLL--LLTTNNAA

Caratteristiche

Protezione da sovratensioni: scaricatore a GAS
Frequenze da 0  6 GHz; max. corrente di tenuta 20 KA
Connettore A: N-Type maschio (pin maschio)
Connettore B: N-Type femmina (pin femmina)
Perdita: 0,5 dB

2032757 2032907

Codice
2032724
Descrizione
WL-MF-0.6 Cavo da 0,6 mt N(M) a N(F)

Codice
2032756
Descrizione
WL-N-0,6 Cavo da 0,6 mt N(M) a N(M)

Codice
2032757
Descrizione
WL-NM-0.6 Cavo da 0,6 mt N(M) a N(M)

Codice
2032907
Descrizione
WL-LTNA Filtro protezione da sovratensioni 2,4-5GHz

2032724 2032756

WWLL--MMFF--00..66

Caratteristiche

Lunghezza: 0,6 mt
Connettore A: N-Type maschio (pin maschio)
Connettore B: N-Type femmina (pin femmina)
Perdita: 0,6 dB

WWLL--NN--00..66

Caratteristiche

Lunghezza: 0,6 mt
Connettore A: N-Type maschio (pin femmina)
Connettore B: N-Type maschio (pin maschio)
Perdita: 1,3 dB

WWLL--NNMM--00..66

Caratteristiche

Lunghezza: 0,6 mt
Connettore A: N-Type maschio (pin maschio)
Connettore B: N-Type maschio (pin maschio)
Perdita: 1,3 dB

WWLL--LLTTNNAA

Caratteristiche

Protezione da sovratensioni: scaricatore a GAS
Frequenze da 0  6 GHz; max. corrente di tenuta 20 KA
Connettore A: N-Type maschio (pin maschio)
Connettore B: N-Type femmina (pin femmina)
Perdita: 0,5 dB

2032757 2032907

Codice
2032724
Descrizione
WL-MF-0.6 Cavo da 0,6 mt N(M) a N(F)

Codice
2032756
Descrizione
WL-N-0,6 Cavo da 0,6 mt N(M) a N(M)

Codice
2032757
Descrizione
WL-NM-0.6 Cavo da 0,6 mt N(M) a N(M)

Codice
2032907
Descrizione
WL-LTNA Filtro protezione da sovratensioni 2,4-5GHz

2032752 2032748

AANNTT--OOMM88

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: Omni-direzionale
Guadagno: 8 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 360°
Ampiezza raggio verticale: 10°

AANNTT--FFPP1188

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: Uni-direzionale
Guadagno: 18 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 30°
Ampiezza raggio verticale: 20°

AANNTT--FFPP1144DD

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: Uni-direzionale, doppia polarizzazione
Guadagno: 14 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 30°
Ampiezza raggio verticale: 30°

AANNTT--SSEE1177DD

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: settoriale, doppia polarizzazione
Guadagno: 16,5 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 90°
Ampiezza raggio verticale: 7°

2032684 2032362

2032752 2032748

AANNTT--OOMM88

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: Omni-direzionale
Guadagno: 8 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 360°
Ampiezza raggio verticale: 10°

AANNTT--FFPP1188

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: Uni-direzionale
Guadagno: 18 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 30°
Ampiezza raggio verticale: 20°

AANNTT--FFPP1144DD

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: Uni-direzionale, doppia polarizzazione
Guadagno: 14 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 30°
Ampiezza raggio verticale: 30°

AANNTT--SSEE1177DD

Caratteristiche

Banda di frequenza: 2,4 Ghz
Tipo: settoriale, doppia polarizzazione
Guadagno: 16,5 dBi
Ampiezza raggio orizzontale: 90°
Ampiezza raggio verticale: 7°

2032684 2032362

 

 

 

 

 

 

Codice Codice 
2032752  2032748 
Descrizione Descrizione 
ANT-OM8 Antenna omni-direzionale - 2,4 GHz - 8 dBì 
 

ANT-FP18 Antenna uni-direzionale - 2,4 GHz - 18 dBì  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Codice 
2032684 2032362 
Descrizione Descrizione 
ANT-FP14D Antenna uni-direzionale, doppia polarizzazione  -         
2,4 GHz - 14 dBì  

ANT-SE17AD Antenna settoriale, doppia polarizzazione  -          
2,4 GHz - 16,5 dBì 

  

 

 

 

 

 

 

 

Codice Codice 
2032752  2032748 
Descrizione Descrizione 
ANT-OM8 Antenna omni-direzionale - 2,4 GHz - 8 dBì 
 

ANT-FP18 Antenna uni-direzionale - 2,4 GHz - 18 dBì  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Codice 
2032684 2032362 
Descrizione Descrizione 
ANT-FP14D Antenna uni-direzionale, doppia polarizzazione  -         
2,4 GHz - 14 dBì  

ANT-SE17AD Antenna settoriale, doppia polarizzazione  -          
2,4 GHz - 16,5 dBì 

  

 

 

 

 

 

 

 

Codice Codice 
2032752  2032748 
Descrizione Descrizione 
ANT-OM8 Antenna omni-direzionale - 2,4 GHz - 8 dBì 
 

ANT-FP18 Antenna uni-direzionale - 2,4 GHz - 18 dBì  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Codice 
2032684 2032362 
Descrizione Descrizione 
ANT-FP14D Antenna uni-direzionale, doppia polarizzazione  -         
2,4 GHz - 14 dBì  

ANT-SE17AD Antenna settoriale, doppia polarizzazione  -          
2,4 GHz - 16,5 dBì 

  

 

 

 

 

 

 

 

Codice Codice 
2032752  2032748 
Descrizione Descrizione 
ANT-OM8 Antenna omni-direzionale - 2,4 GHz - 8 dBì 
 

ANT-FP18 Antenna uni-direzionale - 2,4 GHz - 18 dBì  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Codice 
2032684 2032362 
Descrizione Descrizione 
ANT-FP14D Antenna uni-direzionale, doppia polarizzazione  -         
2,4 GHz - 14 dBì  

ANT-SE17AD Antenna settoriale, doppia polarizzazione  -          
2,4 GHz - 16,5 dBì 
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