
Switch 24 porte Gigabit Ethernet

Unmanaged
GSW-2401

GGSSWW--22440011

Lo switch GSW-2401 offre una soluzione economicamente 
vantaggiosa per la realizzazione di sistemi di rete completamente 
Gigabit.

Lo switch è dotato di 24 porte RJ-45 10/100/1000Mbps per 
connessioni ad alta velocità. 
Tutte le interfacce rame RJ45 supportano l’auto-negoziazione 
per il rilevamento della velocità ottimale e l’auto MDI / MDI-X, 
per la connessione via cavo a qualsiasi dispositivo Ethernet, 
senza richiedere l’uso di cavi cross-over. 

Il GSW-2401  adotta un’architettura “store and forward” ad 
elevate prestazioni in grado di garantire velocità di throughput 
fino a 48 Gbps.

L’algoritmo di riconoscimento è in grado di individuare e filtrare 
fino a 8K di indirizzi MAC diversi consentendo agli switch un 
filtraggio ed un inoltro dei pacchetti a piena velocità.
Grazie al supporto dei Jumbo frame da 10K, lo switch è  in grado 
di gestire grandi quantità di dati garantendo sempre 
collegamenti efficienti e sicuri di backbone o verso server.

Modello GSW-2401
Porte
Rame 10/100TX
Rame 10/100/1000T 24
SFP 1000X
Prestazioni e funzionalità
Tabella indirizzi MAC 8K
Capacità dello switch Gbps 48
Layer 2
VLAN
Gruppi VLAN
Spanning tree
Link Aggregation
QoS
Multicast
ACL
Sicurezza
Funzione di stack
Management
Managed No
IPv4/IPv6
Configurabile via
Dimensioni e alimentazione
Formato 19” – 1U
Dimensioni mm 440 x 180 x 44
Alimentazione 100 - 240VAC, 50 – 60Hz
Conformità FCC, Marcatura CE, RoHS

Codice Descrizione Imballo
1 pz.GSW-2401 Switch unmanaged 24 porte rame Gigabit  10/100/1000Base-T2032792
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