
Verifica delle fibre ottiche

Verificatori
2040127 FI2-7000
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Descrizione

VisiFault è uno strumento per la verifica delle singole fibre 
ottiche.
Dispone di una sorgente laser colore rosso ben visibile che può 
operare in maniera continua o lampeggiante, tramite la quale è 
possibile verificare la continuità, la polarità delle fibre o trovare 
rotture in cavi, connettori o giunzioni. Il collegamento risulta 
facile e veloce grazie alla compatibilità ai connettori standard da 
2,5mm.

Dotazione

 Visual Fault Locator
 Adattatore universale da 2,5mm
 Custodia per il trasporto

FFiibbeerrIInnssppeeccttoorr  PPrroo  

Descrizione

Il FiberInspector Pro FI2-7000 è uno strumento che permette di 
ispezionare e certificare le superfici dei connettori ottici in 
accordo con lo Standard 61300-3-35; in 2 secondi permette la 
verifica della qualità del connettore indicandone graficamente 
le eventuali aree di contaminazione. E’ dotato di scheda wifi 
integrata per poter collegarsi alle reti locali e salvare i risultati 
su cloud tramite Linkware Live.

Dotazione

 Versiv Main Unit
 Sonda Video USB per l’ispezione dei connettori
 Adattatori LC e SC/ST
 Alimentatore
 Cavo USB di collegamento al PC
 Connettività wireless integrata
 Manuale e guida d’uso
 Borsa per il trasporto

Codice Descrizione
VisiFault2040127

Codice Descrizione
FI2-7000 FiberInspector Pro2040227
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