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Descrizione

Il SimpliFiber Pro è uno strumento indispensabile per chi opera 
nella verifica delle reti in fibra ottica. Esegue la misurazione 
dell’attenuazione e della potenza ottica a diverse lunghezze 
d’onda. Il kit per fibre ottiche multimodali ha la sorgente che 
produce le due lunghezze d’onda a 850nm e 1300nm.
Disponibile a richiesta il kit per le fibre ottiche monomodali con 
sorgenti d’onda a 1310nm e 1550nm.
Lo strumento è dotato della funzione di rilevazione automatica 
della lunghezza d’onda dalla sorgente per risparmiare tempo 
nell’esecuzione dei test.
Mediante il software per PC è possibile produrre i relativi report 
dei test eseguiti.

Caratteristiche

Sorgente 
luminosa

LED per fibre multimodali
Laser per fibre monomodali

Lunghezze 
d’onda 

850/1300 per fibre ottiche multimodali
1310/1550 per fibre ottiche monomodali

Conn. ottico 
integrato SC

Memoria 1000 records

Alimentazione 2 batterie AA

Dimensioni H16xL8xP4 cm

Conformità EMI, FRI, EMC

Dotazione

 Misuratore di potenza ottica SimpliFiber Pro Meter
 Sorgente di segnale SimpliFiber Pro Source a 850/1300nm 

per fibre ottiche multimodali o 1310/1550nm per fibre 
ottiche monomodali

 Cavo USB per il collegamento col PC
 Software per PC LinkWare cu CD
 Manuali e guida d’uso
 Borsa per il trasporto

Codice Descrizione Imballo
1 pz.FTK-1000   SimpliFiber Pro Multimodale2040115
1 pz.FTK-2000   SimpliFiber Pro Monomodale2040172
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