Fibra OTOR

OTOR Optifiber Pro
Descrizione Caratteristiche
Strumento dotato di interfaccia touchscreen tipo smartphone Sorgenti LED a 850/1300 per fibre ottiche MM
per la certificazione di tipo “Tier 2” di reti aziendali o Laser a 1310/1550 per fibre ottiche SM
metropolitane in fibra ottica con analisi OTDR di tipo Conn. otti
. P . P . onn. ottico SC per la sorgente MM e SM
riflettometrica. integrato
Facile ed intuitivo nel funzionamento, € uno strumento in grado VEL Laser Class 2 a 650 nm a luce continua o
di rendere chiunque un esperto riparatore di cavi in fibra, pulsata
t i ott i risultati dei test t idita. . .
consgn endo d|40 erﬁ1ere i risultati dei tes con‘es rema rapidita Display LCD touchscreen a colori da 5,7”
Tramite le funzioni di EventMap, tabella eventi o traccia OTDR
& possibile identificare con estrema precisione eventuali guasti, Interfacce Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n
interruzioni delle fibre ottiche o esecuzioni non conformi delle 1 porta RJ45
ioni. giunzioni ed i o 1 porta USB
connessioni, giunzioni ed interconnessioni. 1 porta micro USB
E’ dotato di scheda wifi integrata per poter collegarsi alle reti
. o . o . Batterie Ricaricabili al litio, autonomia 8 ore
locali e salvare i risultati su cloud tramite Linkware Live.
Dimensioni H279xL133xP687mm
Dotazione

Codice Descrizione

2040188 OFP-100-M/INTL OptiFiber Pro Multimode OTDR
2040189 OFP-100-S/INTL OptiFiber Pro Singlemode OTDR
2040190 OFP-100-Q/INTL Optifiber Pro Quad OTDR
2040230 Servizio Gold Per Optifiber PRO OFP-100-Q

e  OTDR Optifiber Pro

e  Modulo per fibre ottiche multimodali MM e/o modulo per
fibre ottiche monomodali SM

e  Cavo USB di collegamento al PC

e Alimentatore

e  Manuali e guide d'uso

e  Borsa ditrasporto

Imballo
1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
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