
NSA

NNSSAA

Descrizione

L’NSA è un qualificatore in grado di effettuare tutti i test 
necessari per verificare la qualità di una rete LAN.
Lo strumento infatti tramite la funzione Certi-Lite riesce ad 
eseguire una misurazione single-end di tutti i principali 
parametri trasmissivi di una link in rame quali Return Loss, 
NEXT, attenuazione, ACRF, lunghezza, integrità della 
schermatura permettendo l’analisi grafica di eventuali guasti 
rilevati.
Si tratta di una soluzione multifunzione estremamente flessibile 
e vantaggiosa in quanto con lo stesso device è possibile validare 
link rame fino alla velocità di 10G, misurare la potenza PoE 
effettivamente erogata da uno switch, verificare i parametri dei 
dispositivi connessi ad una rete, effettuare test di ping, 
traceroute, VLAN discovery, controllare la qualità dei segnali 
WiFi disponibili.
Il kit consiste di un terminatore remoto passivo e di una unità 
principale caratterizzata da un design ergonomico, ampio 
display touchscreen a colori ed interfaccia user friendly che 
permettono di gestire ed utilizzare l’NSA con grande semplicità.

Caratteristiche

Display Touchscreen a colori 5”

Interfacce WiFi attivabile tramite adattatore esterno (da 
acquistare a parte)
1 porta RJ45 10/100/1000 Mbps
1 porta USB 
1 porta Micro USB

Batterie Ricaricabili al litio, autonomia 9 ore

Dimensioni H200xL105xP50 mm

Dotazione NSA-K30E

 Unità principale
 Modulo AD-NSA
 Unità remota passiva
 Alimentatore
 Cavo USB di collegamento al PC
 Valigia di trasporto
 Documentazione
 Chiave USB con software TestDataPro

Codice Descrizione Imballo
1 pz.NSA-K30E Qualificatore per reti LAN2041206
1 pz.NSA-K60E Qualificatore per reti LAN, con 8 terminatori remoti e sonda2041217
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Qualifica delle reti rame

Qualificatori
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