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Filtri anti-impurità IP55 per l’immissione dell’aria all’interno degli armadi rack 19” a parete IP65. 

 

CODICE DESCRIZIONE 
DIMENSIONI (mm) 

L P H 

2011306 Filtro entrata aria – 150x150 mm – IP55 150 24 150 

2011318 Filtro entrata aria – 204x204 mm – IP55 204 30.5 204 

2011323 Filtro entrata aria – 322x322 mm – IP55 322 30.5 322 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 
− Struttura in ABS/PC autoestinguente UL94 V0 

− Colore grigio RAL 7035 

− Grado di protezione IP55 

− Filtro in panno autoestinguente in fibra a struttura 

− Classe di filtrazione G3 secondo EN779 

− Guarnizione vulcanizzata 

− Montaggio a scatto rapido/viti 

− Da installare su armadi a parete IP65 
 

 

 

                         NOTA: per l’installazione su rack serie IP è necessario prevedere il cod.2011328 che consiste nella 

                         predisposizione in fabbrica dei fori sull’armadio IP e l‘installazione di 1 ventilatore + 1 filtro 
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