
 
 

 
 
 
 
Codice articolo  
Product code: 

2040414 

Descrizione 
Description: 

PINZA A CRIMPARE PER PLUG RJ45 PASSANTI A 8 POLI 
CRIMPING TOOL FOR 8-POLE RJ45 PASS-THROUGH PLUGS 

 

CCS Connectivity & Cabling System trademark registered by 
QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy 

Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – http://www.qubix.it 
 

Rev. 01-25 
Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso 
 Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione 

Pinza per crimpare plug RJ45 passanti a 8 poli. 
 

Descrizione 

Crimping tool for 8-pole RJ45 pass-through plugs. 
 

 
 

Caratteristiche  
Materiale Corpo in acciaio brunito, manici 

ergonomici in materiale termoplastico 
Applicazioni Crimpaggio di plug passanti RJ45 a 8 

poli o plug passanti RJ11 a 6 poli  
Caratteristiche meccaniche Sistema di pressione a molla 

Lame integrate per sguainare/tagliare i 

cavi ed eliminare le eccedenze dei 

conduttori 

Colore Corpo: nero 

Manici: blu 

  
 
 
 

Confezionamento 
Confezione  Scatola in plastica – 1 pz 
Ogni confezione contieme - 1 pinza a crimpare per plug passanti 
  

 
 
 

 
 

Characteristics 

Material Burnished steel body, ergonomic 
handles made of thermoplastic material 

Application Crimping of RJ45 8-pole pass through 
plugs or RJ11 6-pole pass-through plugs 

Mechanical features Spring pressure system 

Integrated blades for stripping/cutting 

cables and removing excess conductors 

Color Body: black 

Handles: rblue 

 
 
 
 
 

Packaging  
Package Plastic box – 1 pz 
Each package includes - 1 plug crimping tool for pass-through 

plugs  
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DIMENSIONI/DIMENSIONS 
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PROCEDURA DI CRIMPAGGIO / CRIMPING PROCEDURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Usare l’apposito foro della pinza per sguainare il cavo per circa 3 
cm. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Use the provided hole of the crimping tool to remove around 3 
cm of jacket from the cable. 

Sistemare correttamente il cavo ed inserire i conduttori nel plug 
passante. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Arrange the cable correctly and insert the conductors into the 
pass-through plug. 

Utilizzando la lama della pinza accorciare i conduttori in eccesso 
del plug. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Using the blade of the tool, shorten excess conductors of the 
plug. 

Inserire il plug passante nell’apposito inserto a 8 poli e 
schiacciare la pinza per eseguire la crimpatura del plug e tagliare 
al tempo stesso le eccedenze. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Insert the pass-through plug into the 8-pole hole and squeeze 
the tool to crimp the plug and cut off any excess at the same 
time. 

Il plug passante è pronto per l’utilizzo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
The pass-through plug is ready to be used. 
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