
Acquista un Certificatore TestPro o un Qualificatore NSA 
e ottieni uno sconto immediato fino a 2.000 €

Codice Modello Prezzo consigliato 
 end-user

Sconto Prezzo promozione 
consigliato end-user

2041201 Certificatore rame TestPro K50E 7.420 € 800 € 6.620 €

2041225 TestPro K50E con incluso 1 anno di Extended Care 7.760 € 1.000 € 6.760 €

2041200 Certificatore rame e fibra TestPro K51E 17.020 € 1.600 € 15.420 €

2041213 TestPro K51E con incluso 1 anno di Extended Care 17.780 € 2.000 € 15.780 €

2041206 Qualificatore NSA K30E 2.610 € 400 € 2.210 €

Trova la configurazione che meglio si adatta alle tue esigenze

Le principali funzionalità della piattaforma di certifica TestPro

Certificazione di reti in rame fino alla Categoria 
8 con livello di accuratezza 2G/VI

Certificazione OLTS Tier 1 di link in fibra ottica 
monomodali e multimodali

Test di velocità Multi-Gigabit con verifica delle 
link Ethernet fino a 10G

Test di connettività  wireless con analisi delle 
prestazioni delle reti a 2.4 e 5GHz

Diagnostica della rete cablata con indicazioni 
sui dispositivi connessi

PoE con certifica di parametri addizionali quali 
TCL, ELCTL e sbilanciamento resistivo

Moduli hot swappable intercambiabili per una 
piattaforma flessibile e aggiornabile nel tempo

Modalità Autotest con certificazione di una 
link Categoria 6A in soli 6 secondi

TestPro K51E TestPro K50E NSA K30E

Promozione valida dal 15 aprile al 30 giugno 2024, presso i nostri rivenditori

PROMOZIONE



Il TestPro CV100 K50E è il set di strumentazione AEM 
che permette la certifica di link in rame fino alla Cat.8. 
Lo strumento è costruito su una piattaforma in grado 
di supportare frequenze fino a 3 GHz con un livello di 
accuratezza 2G/VI.

Il kit K50E comprende: due unità CV100, due moduli 
di Channel Link Cat.8, due moduli di Permanent Link 
Cat.8, due alimentatori, un cavo USB di collegamento 
al PC, una chiavetta USB con il software TestDataPro, la 
documentazione d’utilizzo e una valigia di trasporto rigida.

Certificatore rame 
TestPro K50E

L’NSA esegue misurazioni single-end di tutti i principali 
parametri fisici e trasmissivi di una link in rame quali Return 
Loss, NEXT, attenuazione, ACRF, lunghezza ed integrità 
della schermatura.

Inoltre, verifica la connettività della link fino a 10G, misura 
la potenza PoE erogata dagli switch, fa analisi approfondite 
su reti LAN e wireless verificando e visualizzando i 
parametri dei dispositivi connessi, effettuando test di 
ping, traceroute, VLAN discovery ed analizzando la qualità 
dei segnali wi-fi disponibili.

Qualificatore 
NSA K30E
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I piani di assistenza AEM Extended Care assicurano l’investimento sulla strumentazione 
integrando servizi non inclusi nella garanzia di base:

• Calibrazione annuale gratuita
• Sostituzione degli adattatori compresi 

nel kit acquistato gratuita
• Aggiornamenti software, firmware e delle 

funzionalità della piattaforma
• Danni non coperti dalla garanzia di base

• Sviluppo di limiti di test personalizzati
• In caso di riparazione o calibrazione è 

possibile, su richiesta ed in base alla 
disponibilità, avere un kit come unità in 
prestito

Protezione completa con AEM Extended Care

Il TestPro CV100 K51E è il kit di AEM progettato per la 
certificazione di link in rame fino alla Cat.8 e link ottiche 
in Tier1 OLTS sia multimodali che monomodali.

Il kit K51E comprende: due unità CV100, due moduli di 
Channel Link Cat. 8, due moduli di Permanent Link 
Cat. 8, due moduli OLTS per fibre multimodali, due moduli 
OLTS per fibre monomodali, una sonda per ispezionare 
i connettori, bretelle multimodali e monomodali di 
set reference per link con connettori LC ed SC, un set 
di adattatori aggiuntivi SC, bussole LC, kit  pulizia, 
due alimentatori, un cavo USB di collegamento al 
PC, una chiavetta USB con il software TestDataPro, la 
documentazione d’utilizzo e due valigie di trasporto rigide.

Certificatore rame e fibra 
TestPro K51E


